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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПЕРЕДМОВА
Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію та розвиток частини території. 

Детальний план території визначає:

· принципи планувально-просторової організації забудови;

· лінії регулювання забудови;

· функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами;

· містобудівні умови та обмеження;

· черговість та обсяги інженерного підготовлення території;

· систему інженерних мереж;

· порядок організації транспортного та пішохідного руху;

· порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території виробничої зони ТОВ «Інститут біохімічних технологій» на площі 3.5 га в м. Обухів Київської області розроблено ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» на підставі таких даних:

· рішення 21 сесії VІІ скликання Обухівської міської ради;

· завдання на проектування від 07.07.2017.;

· інженерно-топографічний план в М 1:500, який виготовлено ТОВ «Майстер -  ГЕО» в 2017 році;

· натурних обстежень.

Під час розроблення детального плану було враховано законодавчі та нормативні документи:

· Земельний кодекс України;

· Водний кодекс України;

· Закон України «Про основи містобудування»;

· Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

· Кодекс газорозподільних систем;

· ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Під час проектування враховано вимоги:

· ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

· ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських населених пунктів»;

· СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
· ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

· ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

· ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

· ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будівлі та споруди»;
· ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

· ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
· ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

· ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови»;

· Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;

· ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ
1.1. Містобудівні умови
Територія проектування, площею 5.5575 га, розташована на північній околиці 

м. Обухів, в зоні існуючої забудови на правому березі р. Кобрин. 

Межа території проектування встановлена згідно з кадастровими планами до договору оренди земельної ділянки.

Існуюче цільове призначення окремих частин території проектування є таким:
· для розміщення і експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств;

· для розміщення і експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Рельєф території проектування для розташування виробничої зони ТОВ «Інститут біохімічних технологій» рівнинний з розвиненим мікрорельєфом із загальним ухилом на південний схід. Перепад висот в межах території проектування складає 1.05 м між відмітками 95.10 – 96.15 м в Балтійській системі висот. Відмітка води в р. Кобрин, на час виконання інженерно-геодезичних робіт  становила 94.21 м.
Ділянка покрита рідкою травою, ростуть окремі кущі та декілька дерев.
Земельна ділянка в межах території проектування огороджена бетонною огорожею. В південній частині існуюча огорожа не співпадає з кадастровими межами.
На час обстеження території проектування в стадії незавершеного будівництва розташовані наступні споруди: головний виробничо-складський корпус, адміністративно-побутовий корпус, котельня, прохідна, КНС, ГРШ.
Територія проектування на півночі прилягає до міжквартального автомобільного проїзду. На сході межу з територією ВАТ «Стиролбіотех», на півдні межує з територією очисних споруд, на заході прилягає до прибережно-захисної смуги р. Кобрин.
1.2. Природно-кліматичні умови
За фізико-географічним районуванням територія проектування розміщена в кліматичній зоні ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Розрахункова температура для захисних конструкцій становить -21ºС.
Клімат
Територія проектування розміщена в зоні Лісостепу, в його Правобережній провінції і за агрокліматичними умовами Київської області відноситься до другого агрокліматичного району (підрайон «а»). клімат району помірно-континентальний з відносно м’якою зимою та теплим літом з помірним теплим вологим кліматом, гідротермічний коефіцієнт 1.3-1.4.
Середньорічна температура повітря складає 7.0 ºС.
Середньомісячна температура повітря нижче 0 ºС  спостерігається в грудні – березні. Тривалість періоду з від’ємними середньодобовими  температурами повітря дорівнює в середньому 120 днів на рік. Холодний період починається в другій декаді жовтня і продовжується до другої декади квітня. Абсолютний мінімум температури, відзначений в січні-лютому (-34ºС ), абсолютний максимум у липні –(39 ºС ). Тривалість періоду з середньодобовими температурами повітря вище 0 ºС  складає в середньому 245 днів на рік, а вище 15 ºС становить 113 днів.
Середня тривалість безморозного періоду складає 168 днів. 
Максимальна глибина промерзання ґрунту становить 130 см,  розрахункова глибина промерзання пісків та супісків – 110 см. ,8 м. 
У середньому за рік опадів випадає в межах від 591 мм. Абсолютний мінімум опадів за рік становить 285 мм, а абсолютний максимум до 800 мм. При цьому за без морозний період випадає 468 мм, що складає близько 80% від річного об’єму.
Сніговий покрив частіше всього з’являється в листопаді. Стійкій сніговий покрив звичайно руйнується в середині березня, остаточно сходить в кінці березня. Сніговий покрив утримується в середньому протягом 92 днів.

Середні місячні швидкості вітру в листопаді – квітні змінюється в межах від 4.4 до 5.1 м/с, в червні-вересні 3.2 – 3.6 м/с.
Середня річна швидкість вітру -4,2 м/сек. Влітку переважають вітри західного та північно-західного напрямків, взимку – східного.
Геологічна будова

В геотектонічному відношенні територія Обухівського району знаходиться, в основному, в межах Дніпровсько-Донецької западини, характеризується глибоким заляганням порід кристалічного фундаменту та значною потужністю осадових порід. Геологічна будова представлена такими породами:

1. Кристалічні породи докембрію, залягають на глибині 60-170 м і представлені гнейсами і гранітами;

2. Відкладення юрської системи  трансгресивно залягають на породах докембрію на глибині понад 100 м. Загальна потужність порід до 30 м. Вони представлені породами батського та келловейського ярусів. Батські відкладення представлені сірими з зеленуватим відтінком сланцюватими глинами. Породи келловейського ярусу – літологічно одноманітна товща морських алевритово-глинистих порід зазвичай карбонатні;

3. Крейдяна система представлена відкладеннями сеноманського ярусу, які залягають на відкладеннях юрської системи, а місцями і на кристалічних породах докембрію загальною потужністю до 10 м. Товща складена пісками зеленувато-сірим з прошарками щільних, часто зливних кременистих пісковиків, кременями і фосфатами; 

4. Палеогенова система виявлена всіма чотирма світами: Канівською, Бучацькою, Київською і Харківською. Загальна потужність відкладень 40-70 м Представлені вони товщею морських піщанистих відкладень з прошарками піщаника, глин; алевритів, гравію і гальки кварцу;
5. В складі Київської світи виділяють три горизонти знизу вгору: вапняково-фосфоритні піски, мергель і вапнякові глини та суглинок – алеврит і алевритові глини. Відкладення;
6. Відкладення Харківської світи представлені товщею глауконітових пісків і алевритових, інколи вуглистих глин, жовтими і охристими пісками, які містять конкреційні глини бурого і охристого залізистого піщанику;

7. Неогенова система представлена білими пісками полтавської світи і горизонтом строкатих глин загальною потужністю до 40 м. Нерозчленовані відкладення неогенової і четвертинної систем представлені бурими глинами потужністю до 15м;

8. Відкладення четвертинної системи представлені флювіогляціальними, делювіальними, еоловими і алювіальними відкладеннями. Загальна їх потужність становить 50 м.
9. Льодовикові відкладення представлені пісками дрібними, супісками і суглинками с гравієм і галькою. Більш широке розповсюдження мають суглинки.;

10. Делювіальні відкладення зустрічаються на схилах плато, балок, долин рік. Їх потужність становить 1-2 м і представлені супісками і суглинками. Найбільш широко розповсюдженні еолові породи – супіски і суглинки лесоподібні. Потужність лесоподібних ґрунтів складає 11 м, відсутні зазначені породи тільки в долинах річок і в днищах балок.

11. Алювіальні відкладення зустрічаються  в межах русел річок і на їх терасах, днищ балок і представлені дрібними пісками, супісками з прошарками піску;

Гідрогеологічні умови

Гідрогеологічні умови району характеризуються наявністю водоносних горизонтів у відкладеннях четвертинної, неонової, палеогенової, крейдяної систем і в породах докембрію.

Основними водоносними горизонтами для централізованого водопостачання є : бучацько-канівський, сеноманський та горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію. Джерелом нецентралізованого водопостачання використовуються водоносні горизонти, розвинені в четвертинних відкладеннях.

Водоносний горизонт четвертинних алювіальних відкладень надзаплавних і заплавних терас, річок і струмків має обмежене поширення. Водомісткими породами є піски і супіски. Горизонт безнапірний, насичення його здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних вод.

Рівні води встановлюються на глибинах 0.5-10.0 м.

Водоносний горизонт в товщі лесоподібних супісків і суглинків має широке розповсюдження. Водомісткими породами є лесоподібні супіски і суглинки з карбонатними прошарками. По хімічному складу вода горизонту переважно гідро-карбонатно-кальцієва.

Водоносний комплекс алювіоглянцевих відкладень широко розвинений, залягає на глибині 6.0 м. Водомісткими породами є супіски жовто-бурі с включенням гравію, щебеню з прошарками і гніздами різнозернистого піску. За хімічним складом води горизонту гідрокарбонатно-магнієво-кальцієві. Водоносні комплекси еоценових відкладень Київської, бучакської, канівської світ знайдено на глибині 65.0-75.0 м його потужність 31-40 м. Водомісткими породами є піски, в нижній частині дрібно і тонкозернисті, часто глинисті, в середній частині – середні й крупнозернисті, місцями з прошарками пісковику, гравію та гальки; в верхній частині піски в основному різнозернисті, глинисті. Відносно неглибокі залягання еоценового водоносного комплексу при достатньо високих дебітах свердловин і відмінних питних якостях води роблять його легко доступним для експлуатації. Даний водоносний комплекс рекомендується використовувати для централізованого водопостачання.

Джерелом живлення водоносних горизонтів є атмосферні опади та ґрунтові води.
Гідрологічні умови

Поряд з територією проектування протікає річка Кобрин. Ширина русла р. Кобрин, що межує з територією заводу з виробництва лікарських засобів, знаходиться в межах від 60 м до 80 м. Акваторія р. Кобрин, що прилягає до заводу з виробництва лікарських засобів, перебуває у підпорі як Канівського водосховища завдяки р. Стугна так і під’їзної дороги, яка перекриває р. Кобрин з її північного краю напівзатуленими трубчатими водопропускними спорудами. У період проходження весняних та дощових паводків швидкість течії води на цій ділянці русла не перевищує 0.25 м/сек. Льодостав на р. Кобрин спостерігається із середини листопада до початку квітня.
Ґрунти
На території проектування ґрунтовим обстеженням виявлено:
· на глибині від 0.8 до 1.9 м насипний пісок з домішками щебеню до 25%;
· на глибині від 1.9 до 2.8 м насипний супісок піщанистий темносірий твердий і пластичний.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов, в залежності від ступеня придатності території під забудову, територія проектування відноситься до ІІ категорії.

· ІІ категорія ‑ придатні території, що не потребують значних спеціальних заходів з інженерного підготовлення.
1.3. Планувальні обмеження
Внаслідок проведеного аналізу існуючого стану території проектування та містобудівного оточення, яке складається навколо території проектування, встановлено, що:

· санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань, тощо – відсутні;

· санітарно-захисні зони від об’єктів, які проектуються, є складовими санітарно-захисних зон загальної виробничої зони;

· зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту –відсутні;
· прибережно-захисна смуга р. Кобрин – 25 м;

· охоронна зона ПЛ напругою 10 кВ – 10 м від проекції крайнього дроту в обидві сторони від осі ПЛ.
Використання виробничих приміщень та споруд передбачено після їх реконструкції. Тут будуть розміщуватися підприємства V класу за санітарною класифікацією із санітарно-захисною зоною 50м. Умовне проходження межі санітарно-захисної зони визначено в межах території виробничої зони.
Через територію проектування проходить лінія електропередачі 10 кВ, охоронна зона якої становить 10 м по обидва боки від крайнього проводу.

Територію проектування перетинає газопровід високого тиску I категорії. Відповідно до додатку 8.1 ДБН 360-92** відстань від газопроводу до фундаментів будинків і споруд повинна становити не менше 10 м, а до огорож – 1 м.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон, які на момент проектування не виявлено та не встановлено.
Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ
2.1. Архітектурно-планувальне рішення
Загальне композиційне вирішення виробничої забудови на території проектування обумовлене проходженням зовнішньої межі проектування, рельєфом території, структурою передбаченої генпланом вуличної мережі, містобудівним оточенням, що склалося навколо території проектування з існуючою на суміжних ділянках забудовою.

В основу архітектурно-планувальної організації забудови території проектування покладено рішення чинного генерального плану м. Обухів, який розроблено ДП НДПІ «Містобудування» 2006 р. 

2.2 Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування

Детальним планом передбачається реконструкція заводу з виробництва лікарських засобів ТОВ «Інститут біохімічних технологій».

Згідно з намірами містобудівного освоєння передбачається добудова:

· виробничо-складської будівлі;

· котельні
· механічної майстерні.
Передбачається розташування наступних нових будівель та споруд :

· контрольно-пропускного пункту;

· когенераційної станції  на 3 МВт;
· очисних споруд поверхневих вод;

· дві КНС.

А також виконати роботи з інженерного підготовлення території, її облаштування та благоустрою.
Розміщення виробничої зони в м. Обухів Київської області обумовлене такими чинниками:

· функціональна придатність території, визначена містобудівною документацією вищого рівня;

· наявність територій, придатних для комплексного будівництва, яка перебуває у оренді;

· можливість організації комплексного інженерного забезпечення;

· можливість обслуговування автотранспортом ділянки, що проектується;

· доцільність розміщення нового об’єкта містобудування в зв’язку з організацією нових робочих місць.

Основні споруди розташовано відповідно до вимог ДБН 360-92** з урахуванням санітарно-гігієнічних, протипожежних, архітектурно-композиційних та інших вимог, рівня інженерного обладнання, місцевих умов будівництва.

Планувальні обмеження, які виникають при розташуванні будівель і споруд, в цілому не перешкоджають розвитку прилеглих територій і реалізації інвестиційних намірів.

Передбачається розташування будівель ІІ-ІІІ ступеня вогнестійкості, максимальною висотою 37 м.
3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ.

Для ефективної діяльності заводу з виготовлення лікарських засобів ТОВ  «Інститут біохімічних технологій» потреба в трудових ресурсах за технологічними розрахунками складає – 918 осіб
Містобудівною документацією прийнята розрахункова кількість працюючих на території складе 918 осіб.

4. ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
4.1. Організація руху транспорту та пішоходів
Дорожня мережа території проектування ув’язана з існуючою вулично-дорожньою мережею, яка визначена раніше розробленим генеральним планом м. Обухів та має зручний зв’язок з територією промислової зони, адміністративним центром міста та міжселенними .транспортними зв’язками.

Основний рух автомобільного транспорту передбачається по існуючій проїзній частині промислової зони, розрахункова швидкість руху транспорту по яких прийнята 20 км/год. Організація дорожнього руху по вулицях території нової забудови передбачається відповідно до вимог ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування» та ін.
Рух транспортних засобів по проїздах регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини.

Дорожні знаки І типорозміру встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 м від бордюру до краю дорожнього знака і на висоті 2,0 м.

Рух пішоходів поєднується з рухом автомобільного транспорту в межах проїзної частини. 

В місцях пішохідних переходів наноситься розмітка типу «зебра» і встановлюються відповідні дорожні знаки, при цьому необхідне обладнання перехресть пандусами-з’їздами для проїзду інвалідних колясок до відповідних установ охорони здоров’я, соціального забезпечення, торгівлі, спорту, фізкультури тощо.

Для підвищення безпеки руху в нічні години проїздах передбачається освітлення ліхтарями. Освітлення проїздів виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення».

Для уникнення обледеніння вулиць у зимовий період року та підвищення безпеки руху рекомендується посипати проїзну частину спеціальними сумішами.

4.2. Розміщення автостоянок
Розміщення гаражів для постійного зберігання автомобільного транспорту на території проектування не передбачається.
На території проектування передбачено 24 машиномісця для тимчасового зберігання легкового автомобільного транспорту та чотири машиномісця для великовантажного автомобільного транспорту.
5. ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 
5.1. Існуючий стан
Територія проектування знаходиться в межах м. Обухів  Київської області.

Рельєф місцевості склався рівнинний. Абсолютні відмітки змінюються в межах від 95.10 м до 97.06 м в Балтійській системі висот.
Територія проектування знаходиться на північній околиці м. Обухова, на правому березі водойми, що займає пригирлову частину р. Кобрин.

Згідно з технічним звітом, виконаним Українським державним інститутом по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект», виконаного в 2008 році, при невиконані вимоги своєчасного відводу стоку р. Кобрин може відбутися переповнення водойми з перевищенням рівня води по автодорозі, що проходить по території підприємства на 0.2-0.3 м.

Відповідно до технічного звіту з інженерно-геологічних вишукувань виконаного ТОВ «МАЙСТЕР –ГЕО» на ділянці проектування спостерігається рівень грунтових вод на відмітці 93.3 м. з можливим підвищенням в періоди березня-травня до 94.3 м

Заходи з інженерного підготовлення території проектування в межах м. Обухів Київської області здійснюються з метою підготовлення території для реконструкції і включає схему інженерного підготовлення території та вертикального планування.

5.2. Проектні рішення

Схему інженерного підготовлення території та вертикального планування детального плану виконано на основі креслення «Проектний план» та на інженерно-топографічній основі М 1:1000, що виконана ТОВ «МАЙСТЕР –ГЕО» в 2017 році, в системі координат 1963 року, в Балтійській системі висот.

Заходи з інженерного підготовлення території в межах проектування детального плану в м. Обухів Київської області здійснюються з метою освоєння території для реконструкції виробничого зони ТОВ « Інститут біохімічних технологій»
При проектуванні за основу взято відмітки існуючого рельєфу, існуючих споруд та  відмітка рівня підгрунтових вод. Схема розроблена за принципом максимального збереження існуючого рельєфу та мінімального перетворення місцевості враховуючи інженерні та архітектурно-планувальні вимоги. З метою забезпечення допустимих ухилів і відведення поверхневих вод  в окремих місцях передбачено підсипання ґрунту до 0.91 м і підрізання – до 0.06 м.
Схемою враховано виконання робіт по благоустрою земельної ділянки, що прилягає до р. Кобрин, згідно робочого проекту, виконаного Українським державним інститутом по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» в 2008 році 

Схемою передбачається:

· забезпечення відведення поверхневих стічних вод;

· забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей проїздів та в характерних місцях;

· забезпечення та дотримання нормативних поздовжніх ухилів на проїздах;

· забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

· максимальне збереження природного стану ґрунтів;

· створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, маломобільних груп населення;

· забезпечення видимості в плані і профілі.

Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та використання її за функціональним призначенням.

Мінімальні поздовжні ухили на перспективній ділянці забудови прийнято 5‰, а максимальні ‑ 17. Поздовжні ухили проїздів, на ділянці забудови, які б перевищили нормативні відсутні.

Поперечні ухили проїздів, прийнято 20‰.

Поперечні профілі проїздів запроектовані міського  типу (з улаштуванням бортового каменю). Ширина проїзних частин проїздів прийнята 3.5 м.

Конструкція проїзної частини передбачається з асфальтобетону.

Відведення поверхневих вод проїздів передбачається в дощову каналізаційну мережу з очисткою в  на проектних очисних спорудах.

5.3. Першочергові заходи
У складі першочергових робіт передбачаються наступні заходи з інженерного підготовлення території:

· відведення поверхневих стічних вод в каналізаційну мережу;
· очистка та підтримання існуючих водопропускних споруд між р. Стугна та р. Кобрин в робочому стані з метою запобігання підтоплення території.

Для захисту підземних вод від забруднення рекомендується розглянути можливість спорудження з південної сторони лінійного дренажу, протифільтраційної завіси з ін’єкційних свердловин, шпунтової стінки.

Основні дані щодо небезпечних геологічних процесів та пропозиції щодо проектних рішень наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ІНЖЕНЕРНОГО ПІДГОТОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ

	Пор.
№
	Найменування
	Одиниці

виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	Аналіз існуючого стану:

	2
	Проектні рішення:

	2.1.
	Берегоукріплення
	км
	0.235
	‑

	2.2.
	Розчистка водойм (річки)
	км
	0.235
	‑

	2.5.
	Підсипка території
	га
	0.4
	


Заборонні дії щодо інженерного підготовлення

Під час проведення робіт з інженерного підготовлення території передбачаються наступні заходи:

· заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів чи проекту рекультивації;

· заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ;

6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
6.1. Благоустрій та озеленення виробничої забудови

Під час проектування благоустрою території підприємства витримано вимоги СНиП II-89-80 та ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
Територія виробничого підприємства включає такі зони: громадського призначення, виробничу територію з відкритими майданчиками та допоміжними об’єктами виробництва, гостьові стоянки, зону відпочинку і зону озеленення, а також санітарно-захисну зону.

Усі об’єкти і приміщення зон громадського призначення та відпочинку повинні бути доступними для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-17.

Загальна площа озеленення виробничої території визначається для територій розміром менше ніж 5000 м2 з чисельністю менше ніж 2500 працівників ‑ із розрахунку 3 м2 на одного працівника.

Озеленення проектується вздовж пішохідних комунікацій (з одного або з двох боків) у вигляді газонів і квітників, рядових посадок дерев і кущів
Озеленення формується у вигляді живописних композицій, що виключають одноманітність і монотонність
Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних комунікацій має включати: тверді види покриття, елементі сполучення поверхонь, озеленення (в тому числі ‑ мобільне), урни і контейнери для побутових відходів, освітлювальне обладнання.

Стоянки для зберігання легкових автомобілів, велосипедів, мотоциклів розміщуються у стороні від основних транспортних та пішохідних потоків із забезпеченням умов маневреності. Розміри стоянки легкових автомобілів розраховуються згідно з ДБН В.2.3-15-2007 та ДБН В.2.2-17:2006, 10% місць, але не менше ніж 1 місце, треба виділяти для інвалідів.

Розміри майданчиків для стоянки велосипедів і мотоциклів (моторолерів) визначаються з розрахунку їх кількості за зміну (від 5 % до 7 %) і нормою площі:

· на велосипед – не більше ніж 0,6 м2 у разі спирання на одне колесо і не більше ніж 0,9 м2 у разі спирання на два колеса;

· на мотоцикл або моторолер – не більше ніж 3 м2.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на майданчиках для стоянки легкових автомобілів, велосипедів, мотоциклів включає тверді види покриття, елементи сполучення поверхонь, обладнання для паркування велосипедів, розмітку, освітлювальне обладнання, урни. Можна влаштовувати огородження.

Обов’язковий перелік елементів благоустрою санітарно-захисної зони виробничого підприємства має включати елементи сполучення озелененої ділянки з прилеглими територіями (бортовий камінь, підпірні стінки тощо), елементи захисту насаджень і ділянок озеленення.

Територія підприємств та майданчики для стоянки транспортних засобів обладнуються пристроями для збирання та відведення поверхневих стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та спорудами з їх очищення.

Територія санітарно-захисної зони розплановується та впорядковується. 

7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ  СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
7.1. Планувальні та інженерні заходи
З метою покращення стану навколишнього середовища на належному рівні, який вимагають чинні нормативні акти, документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

· Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

· проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

· інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

· централізована система каналізування забудови;

1. Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

· здійснення викидів шкідливих речовин через системи вентиляції після очищення в межах допустимих концентрацій;

· проведення додаткових заходів щодо впровадження сучасних виробничих процесів за новітніми технологіями для обґрунтування зменшення санітарно-захисної зони;

· зосередження джерел шкідливих викидів виробничо-складського приміщення з механічною майстернею в обмеженому контурі, який окреслюється лінією регулювання джерел забруднення атмосфери організованими викидами;

· озеленення зовнішніх доріг та впорядкування зелених насаджень;

· озеленення комунальної зони;

· озеленення прибережної захисної смуги;

2. Заходи, що покращують стан водного басейну:

· каналізування – централізоване;

· закрита система дощової каналізації, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди;

· розчищення русла водотоку за межами проектування для створення умов скидання очищених вод;

· інженерний благоустрій;

· санітарне очищення – облаштування майданчиків контейнерів для збирання відходів;

· гофротара підлягає здаванню в пункти вторинної сировини.

· визначення прибережної захисної смуги вздовж ставка та її озеленення, створення умов для дотримання режиму господарської діяльності в ній;
· встановлення смуг відведення меліоративних каналів з особливим режимом користування, створення умов для дотримання режиму господарської діяльності в ній.
7.2. Використання водних ресурсів та земель водного фонду

Детальним планом, в розвиток рішень генерального плану м. Обухів, передбачається комплекс заходів щодо збереження водності річки Кобрин і охорони її від забруднення, а саме:

· визначення, встановлення і створення прибережної захисної смуги вздовж річки;

· створення для організованого відводу поверхневих стічних вод відповідних споруд (водостоки, перепуски, тощо) під час будівництва і експлуатації шляхів та інших інженерних комунікацій;

· впровадження технологій з оборотним водопостачанням;

· впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених Водним Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у басейні р. Кобрин в межах міста.
З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річки в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережна захисна смуга встановлюється по обидва береги річки уздовж урізу води (у меженний період) шириною – 25 м.
Крутизна схилів вздовж водних об’єктів в межах детального плану не перевищує три градуси, тому мінімальна ширина прибережної захисної смуги не подвоюється.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовлення ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим.

Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

У межах міста прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися.
В 2008 році Українським державним інститутом по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості Укррибпроект»  розроблено робочий проект благоустрою земельної ділянки, що прилягає до річки Кобрин вздовж об’єкту «Інститут біохімічних технологій». Наданий замовником проект покладено в основу благоустрою території проектування та прилеглих територій.
В межах детального плану площа прибережної захисної смуги визначена за нормативними параметрами і складає 0.0950 га.

7.3. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» юридичні і фізичні особи, у користуванні або володінні яких перебувають археологічні об’єкти ,  зобов'язані негайно інформувати про нові виявлені об’єкти або предмети в межах території, яку вони використовують для своєї діяльності.
8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного забезпечення території для розміщення виробничої зони ТОВ "Інститут біохімічних технологій" на площі 3,5 га в м. Обухів Київської області.

8.1. Водопостачання

Проектні рішення

Містобудівною документацією згідно з завданням на проектування передбачається влаштування централізованої системи водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби виробничої зони в м. Обухів Київської області.

Категорія надійності системи водопостачання виробничої зони – ІІ (ДБН В.2.5-74). Елементи системи водопостачання ІІ категорії, пошкодження яких порушує подавання води на гасіння пожежіо, відносяться до І категорії (кільцеві мережі з пожежними гідрантами).
Розрахункові витрати води на господарсько-питні та виробничі потреби надані ТОВ «Майстер-ГЕО» і складають:

На першу чергу будівництва -73,0 м3/добу.

На другу чергу будівництва -193,0 м3/добу.

На третью чергу будівництва -368,0 м3/добу.

Схему водопостачання прийнято згідно зі ДБН В.2.5-74 2013.

Проектом передбачається подавання водивід кільцевих водопровідних мереж м. Обухів.
Поливання і миття удосконалених покриттів, зрошування зелених насаджень передбачається здійснювати окремою системою поливального водопроводу, що може використовувати очищені дощові та господарсько-побутові води. Дані питання будуть розглянуті на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»). 

8.2. Водопровідні мережі та споруди

Мережі господарсько-питного водопроводу пролягають на глибині 1,8 м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Водопровідні колодязі на мережах передбачаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

8.3. Каналізування

Проектні рішення

Згідно з завданням на проектування каналізування території виробничої зони передбачається централізовано з відведенням стоків до насосної станції господарсько-побутових вод. 

Розрахункові витрати господарсько-побутових та виробничих стоків надані ТОВ «Майстер-ГЕО» складають:

На першу чергу будівництва -73,0 м3/добу.

На другу чергу будівництва -193,0 м3/добу.

На третью чергу будівництва -368,0 м3/добу.

Схему каналізування прийнято наступну: господарсько-побутові стоки від виробничої зони самопливними мережами надходять до існуючої КНС, що розташована в межах ділянки проектування, звідки за допомогою двох труб напірного колектора перекачуються до самопливних мереж м. Обухів. 

Виробничі каналізаційні води надходять до комплексу очисних споруд, після первинної обробки каналізаційні води за допомогою двох труб напірного колектора перекачуються до існуючої КНС, що розташована в межах ділянки проектування, з подальшим відведенням до мереж господарської-побутової каналізації м. Обухів.

Розрахунок самопливної і напірної мереж виконується на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Продуктивність очисних споруд виробничих вод, місце та розміри майданчиків для їх розташування, вирішуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація») відповідно до вимог управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного Управління Держпродспоживслужби в Київській області та Департаментом екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації.

Розрахунок самопливних мереж виконується на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

8.4. Каналізаційні мережі та споруди

Самопливна і напірна каналізаційні мережі передбачаються відповідно з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007, ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

Колодязі та камери на мережі передбачаються із збірних залізобетонних елементів згідно з ТПР 902-09-22.84 та ТПР 902-09-11.84.

8.5. Відведення поверхневих стічних вод

Відповідно до вимог п. 9.4 ДБН 360-92**, п. 6.3 «ДБН В.2.5-75:2013», відведення поверхневих вод з території виробничої зони здійснюється закритою системою каналізації поверхневих вод, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди для цих вод, що проектуються в межах ділянки проектування.
В залежності від рельєфу місцевості територія виробничої зони на два басейна каналізування
Схему каналізування прийняту наступну: поверхневі: дощові та талі води від кожного басейну каналізування мережами дощової каналізації надходять до очисних споруд дощових вод, що в межах ділянки проектування для кожного басейну окремо, з подальшим відведенням до точки скидання у відкриту водойму.

Для очищення найбільш забрудненої частини поверхневих вод містобудівною документацією передбачено використання очисних споруд типу «ЕКМА», що розроблені ПП «ЕКОПОД». 

Продуктивність очисних споруд каналізації поверхневих вод, місце та розміри майданчику для їх розташування, місце та умови скидання очищених поверхневих вод вирішуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація») відповідно до вимог управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного Управління Держпродспоживслужби в Київській області та Департаментом екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації.

Гідравлічний розрахунок системи дощової каналізації розробляється на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТП 902-09-22.84; ТПР 902-09-46.88 та ТПР 901-01-11.84.

8.6. Протипожежні заходи

Згідно з табл. 4, п. 8.1 ДБН В.2.5-64:2012, розрахункові витрати води на потреби внутрішнього гасіння пожежі складають 3х5 л/с 

Витрати води на зовнішнє гасіння пожежі та кількість одночасних пожеж приймаються згідно ДБН В.2.5-74 2013, табл. 3;4, і складають 25,0 л/с на одну пожежу.

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1.

Тривалість гасіння пожежі – 3 години.

Необхідний об’єм води на гасіння пожежі складе:
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Wвн. – об’єм води на внутрішнє гасіння пожежі;

Wзовн – об’єм води на зовнішнє гасіння пожежі;
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qвн – витрата води на внутрішнє гасіння пожежі, що приймається згідно з ДБН 
В.2.5-64:2012;

qзовн. – витрата води на зовнішнє гасіння пожежі; що приймається згідно з ДБН 
В.2.5-74: 2013, табл. 5;

t – час гасіння пожежі;
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Недоторканий протипожежний запас води в об’ємі 432,0м3, з урахуванням тригодинного гасіння однієї зовнішньої і однієї внутрішньої пожежі, при одночасній потребі води на інші витрати, забезпечується мережами господарсько-питного водопроводу м. Обухів.
Зовнішнє гасіння пожежі території виробничих об’єктів передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на кільцевих мережах протипожежного водопроводу на відстані не більше 150 метрів один від одного (п. 12.12 ДБН Б.2.4-1-94) не ближче ніж 5 від стін будівель (п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013), більш детально відстань між пожежними гідрантами буде визначено на наступних стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація») при визначенні типу гідрантів, які будуть застосовані. В місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП 0,4 кВ встановлюються світлові покажчики «ПГ», згідно з НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309, ГОСТ 12.4.009-83. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» вирішуються на подальшій стадії («Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє гасіння пожежі та внутрішні протипожежні системи виробничих об’єктів з влаштуванням автоматичного водяного гасіння пожежі і систем внутрішнього водяного гасіння пожежі розраховуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

8.7. Санітарне очищення

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з прибудинкових територій виробничої зони збирається у контейнери.

На території виробничої зони в м. Обухів передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.
8.8. Теплопостачання
Розділ теплопостачання розроблено на підставі:

· завдання на проектування;

· нормативних документів:
· ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»;

· ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

· ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»
Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

· розрахункова температура для проектування опалення
-22°С;

· середня температура найхолоднішого місяця
 4,7°С;

· середня температура за опалювальний період 
-0,1°С;

· тривалість опалювального періоду
176 діб
ПРОЕКТНА ЗАБУДОВА
 Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання виробничо-складського корпусу   здійснювати від окремо розташованої котельні з газовими котлами у відповідності до ДБН, яка працює на природному газу.
Теплові навантаження  в т.ч.;

· на опалення 




- 1,992 МВт

· на вентиляцію 



- 5,256 МВт

· на ГВП  




- 1,756 МВт

· технологічні потреби в парі

- 0,800 МВт
Всього : 





- 9,804 МВт

Теплоносій – вода з параметрами 
- 90 - 70°C;

Суха насичена пара, Рр 
- 0,8 МПа  

Паливо
- природний газ
8.9. Газопостачання

При виконанні розділу «Газопостачання» були використані матеріали:

· детальний план території виробничої зони ТОВ «Інститут біохімічних технологій» на площі 3.5га в м. Обухів Київської області;

· завдання на проектування;

· нормативні документи:

· ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»;

· ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» 
Газопостачання котельні виробничої зони ТОВ «Інститут біохімічних технологій» здійснюється від газопроводу високого тиску (Ру≤12,0кгс/см2, Ду1000 мм), що прокладений від ГРС «Обухів» до Трипільської ТЕЦ згідно ТУ  №2848-29 від 07.12.2006р. ВАТ »КИЇВОБЛГАЗ».
Для зниження тиску газу з високого (Ру≤12,0 кгс/см2) до середнього (Ру≤3,0 кгс/см2) на території виробничої зони встановлено шафовий регуляторний пункт (ШРП-MN.25.01) з регулятором тиску газу MBN-АРА/25 «TARTARINI» та вузол обліку газу (ВОГ) з роторним лічильником газу GMS-G250-80-1.2-У2-НЧ, корректором об’єму газу КПЛГ-1.02 для здійснення фінансових розрахунків між організаціями, що збувають газ, та споживачем.
ШРП та ВОГ встановлені у сітчастій огорожі.
Після ВОГ газопровід середнього тиску прокладається по опорах до споживача газу –  котельні.
Проект на газопостачання котельні по виробництву лікарських засобів розроблено проектною організацією ТОВ «Діатек Сервіс» у 2009 році згідно ТУ №564-12 від 25.06.2009 р.  ВАТ »КИЇВОБЛГАЗ»
В котельні передбачається встановлення водогрійних котлів фірми «Viessmann» типу «Vitomax 100 IW» (4 шт.) потужністю 2,3 МВт, ККД - 94% та типу «Vitomax 200 HS» (2 шт.) потужністю 2,9 МВт, ККД - 94,7% . 

Максимальна годинна витрата газу складає – 1500м³/год
Річна витрата газу складає – 0,866 млн. м³/рік
Річна витрата умовного палива – 0,990 т ум.п/рік
Заходи щодо енергозбереження

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів.

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності об’єктів містобудування.
Система газопостачання є однією з складових частин системи енергозабезпечення, яка традиційно склалась. Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого обладнання, що використовує газ, та його коефіцієнт корисної дії.

Основними заходами з економії газу є:

· надійна та безпечна робота системи газопостачання  – подавання природного газу на газові пальники у кількості та під тиском, які забезпечують максимальний ККД обладнання, яке використовує газ;

· прийняття заходів з своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

· введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого газу на  об’єкті;
· упровадження заходів, які сприяють зменшенню втрат тепла ‑ це застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будівлях та впровадження нових систем теплоізоляції

· упровадження газового обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;

· упровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного газу на інші види палива (відходи сировини, біогаз, тощо).

З метою скорочення частки природного газу в системі енергозабезпечення, пропонується:

· використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії;

· впровадження енергозберігаючих технологій;

· використання енергозберігаючих матеріалів;
· використання енергозберігаючих світильників;
· використання енергозберігаючих ламп;
· використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають маркування від «А» до «А++». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».
Ще однією із енергозберігаючих технологій стає нова система сонячних панелей, які дещо відрізняються від стандартного традиційного обладнання. Дана система дозволяє встановлювати сонячні батареї безпосередньо на дах будинку. Панелі мають дизайн черепиці, яка буде чудово виглядати на даху, а також виконувати дві основні функції ‑ захисну та енергодобувну. У «сонячну» черепицю інтегровані фотоелементи, які переробляють сонячну енергію в електрику. Важливою функцією цього обладнання є можливість скидати надлишки енергії в загальну електромережу, що дозволить значно знизити особисті витрати.

Головною перевагою сонячної черепиці є її довгий термін експлуатації. Він становить період часу від 20 до 50 років. Такий довгий термін дозволить повністю стати незалежним від центральної енергосистеми, а вартість панелей окупиться вже через 3 роки.
8.10. Електропостачання

Розділ електропостачання споживачів території виробничої зони ТОВ «Інститут біохімічних технологій» на площі 3,5 га в м. Обухів Київської області розроблено відповідно до завдання на розроблення детального плану території.

Категорія надійності електропостачання – І,ІІ,III.

Джерело живлення – ПС 110/35/10 кВ «Обухів» на існуючий стан.

На перспективу в якості альтернативного джерела електроенергії передбачається спорудження когенераційної станції потужністю 3 МВт.

Споживальна потужність об’єкту – 5042 кВт.

Річне споживання електроенергії – 14678 МВт·год.

Розділ електропостачання буде виконуватись на наступних більш детальних стадіях проектування за окремими договорами та за технічними умовами, що видаються електропостачальною організацією.

На стороні 0,4 кВ силових трансформаторів ТП передбачається облік електроенергії електронними лічильниками, що обладнуються пристроями для пломбування.

Мережі 10 кВ передбачається виконати кабельними 10 кВ згідно з технічними умовами. 

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати кабельними.

Внутрішні електромережі будівель, що проектуються, виконуються за індивідуальними проектами.

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.

Світильники прийняті типу ЖКУ-250 з натрієвими лампами.

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від щита 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, управління автоматичне та в ручному режимі.

Проектом передбачається установка світлових покажчиків «ПГ» на стінах будівель та на опорах зовнішнього освітлення.

Основні положення даного проекту приймаються за основу під час виконання робочих креслень електропостачання споживачів виробничої зони.

8.11. Телефонізація і радіофікація

На території забезпечення виробничої зони в м. Обухів Київської області необхідно:

· побудувати малі архітектурні форми і встановити там розподільні шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб;
· прокласти телефонний кабель необхідної ємності в існуючій та проектній телефонній каналізації від АТС;

· прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в проектній телефонній каналізації або в прохідних інженерних колекторах від РШ до будинків та споруд.

Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати в обласній дирекції ВАТ «Укртелеком» чи іншого оператора зв’язку технічні умови.

9. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)
9.1. Аналіз існуючого стану 
Аналіз існуючого стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) на території заводу з виготовлення лікарських засобів в м. Обухів Київської області здійснюється за показниками, які характеризують рівень реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення захисту та життєдіяльності працівників підприємства у місцях захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час. На основі висновків щодо виявлених проблем формуються принципові пропозиції розроблення інженерно-технічних заходів, які відповідають сучасним потребам безпеки працівників підприємства і його території.

На території заводу з виготовлення лікарських засобів в м. Обухів та на суміжних територіях ХНО, ПНО  та  ОПН відсутні і їх розташування не передбачається.

9.2. Проектні рішення
Проектом детального плану території пропонується віднести ТОВ «ІНСТИТУТ БІОХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» до підприємства, що продовжує роботу в особливий період.
У проектному рішенні детального плану враховується можливе проходження жовтих ліній – меж максимально можливого розповсюдження завалів виробничої забудови уздовж автомагістралі Київ – Знам‘янка, яка з’єднує промислову зону з м. Обухів і і по якій можливе пересування евакуйованого населення як на транспорті так і в пішому порядку.

Відстань між жовтими лініями прийнято не менше 7 м.

9.3. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)
Основним способом захисту працівників найбільшої робочої зміни від засобів масового ураження в особливий період та при надзвичайних ситуаціях у мирний час є укриття його у захисних спорудах (сховищах і протирадіаційних укриттях.

Захист працівників найбільшої робочої зміни, яке перебуває на території підприємства, передбачається у протирадіаційних укриттях (ПРУ), що передбачаються в підвалі адміністративної будівлі.

Передбачається розміщення ПРУ для забезпечення захисту осіб, що укриваються від впливу іонізуючого випромінювання при можливому радіоактивному забрудненні місцевості. ПРУ розраховуються на безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб.

Захисні конструкції ПРУ повинні бути розраховані на надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі:
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Для працівників підприємства ступінь послаблення радіації зовнішнього випромінювання – коефіцієнт захисту Кз = 100.

У складі ПРУ передбачаються приміщення для осіб, що укриваються, а також туалети, венткамери, приміщення для баків питної води і продуктів та приміщення для схову брудної білизни.

9.4. Розрахунок місткості ПРУ

Таблиця 9
	Категорія населення, що потребує укриття
	Чисельність працівників, що потребує укриття  на розрахунковий етап
	Норма площі ПРУ 
на 1 людину I-II клім. району, м²
	Площа ПРУ на розрахунковий етап, м²

	1
	3
	4
	7

	А. Місцеве населення:
	
	
	

	- в зоні виробничої забудови
	475
	0.6
	285

	Разом:
	475
	
	285


9.5. Місця громадського харчування і медичного обслуговування

Робоча зміна в кількості 475 чоловік забезпечується харчуванням в існуючій їдальні підприємства.

Медичне обслуговування працівників буде здійснюватись в медпункті підприємства, та Обухівській районній лікарні, яка розташована на відстані 4.68 км від підприємства.

Пожежне депо на 2 автомашини знаходиться в м. Обухів, на відстані 2000 метрів від території, що проектується.

9.6. Заходи, що забезпечують безперебійне функціонування підприємства в особливий період

1. Підвищення надійності будинків і споруд, пристосованих під ПРУ.

Зовнішні захисні конструкції ПРУ повинні забезпечувати захист людей, що укриваються від вражаючої дії іонізуючого випромінювання при радіоактивному зараженні місцевості.

Отвори в зовнішніх захисних конструкціях, що не використовуються для входу чи виходу із укриття, треба закласти цеглою.

Підвищення захисної здатності ПРУ, що розміщується в підвалі, цоколі 1-го поверху будинку адмінбудівлі, передбачається за допомогою:

· влаштування пристінних екранів з каменю чи цегли, укладання мішків з ґрунтом під зовнішніми стінами на висоту 1,7 м від рівня підлоги;

· обвалування виступних частин стін підвалів на повну висоту;

· замуровування зайвих отворів в захисних конструкціях і влаштування стінок-екранів перед входами;

· захисні споруди повинні мати не менше двох входів. В ПРУ місткістю до 50 чоловік дозволяється робити один з входів через евакуаційний люк.

9.7. Можливі евакуаційні заходи для працівників підприємства

Під час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру кількість працівників, що може бути евакуйоване за межі підприємства становить 475 чол.

Розпорядження про початок і порядок евакуації передається по всіх каналах зв'язку, телебачення, для всього населення м. Обухів, а працюючі, крім того, оповіщаються через адміністрацію підприємства. Працівникам повідомляються місця розгортання збірних евакопунктів, терміни прибуття на ці пункти, маршрути проходження при евакуації пішки, а також інші відомості, що узгоджуються із місцевою обстановкою, очікуваним масштабом лиха, часом його упередження.

Евакуація проводиться у найближчі населені пункти, що знаходяться поза зоною виникнення надзвичайної ситуації.

10. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
Відповідно до даних натурних обстежень, топографо-геодезичних вишукувань, детальним планом території на території заводу з виготовлення лікарських засобів ТОВ «Інститут біохімічних технологій» в м. Обухів Київської області визначено такі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки в межах проектування:

Загальні дані:

1. Наміри забудови ‑ будівництво основних і допоміжних будівель і споруд, будівель і споруд інженерної інфраструктури, будівництво проїзної частини проїздів, проїздів і автостоянок, благоустрій та озеленення території;
Документи, що підтверджують право власності земельними ділянками – Договір оренди земельної ділянки№112 від 16.05 2008 р.
2. Площа земельної ділянки в межах проектування – 10.0600 га;

Цільове призначення земельної ділянки – Існуюче цільове призначення окремих частин території проектування є таким:

- для розміщення і експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств;

- для розміщення і експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

3. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план м. Обухів;
4. Функціональне призначення земельної ділянки ‑ для розміщення і експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

5. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва ‑ Пояснювальна записка, розділ10. Основні техніко-економічні показники;

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (проект):
1) Граничнодопустима висота будівель – 37 м;

2) Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 41% ;

3) Максимально допустима щільність населення – відсутні;
4) Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: – відсутні;
5) Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронні зони):

· 22,2 м прибережно-захисна смуга р. Кобрин
· 20 м санітарно-захисна зона очисних споруд дощової каналізації;
· 50 м санітарно-захисна зона від виробничо-складського комплексу заводу V класу за санітарною класифікацією;

6) Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд:

· протипожежні розриви згідно з Додатком 3.1. ДБН-360-92**;
7) Охоронні зони інженерних комунікацій

· 10 м охоронна зона від газорегуляторного пункту;
· 4 м охоронна зона від осі газопроводу середнього тиску до фундаментів виробничихбудівель;
· 5 м від водопровідних та каналізаційних мереж до фундаментів виробничих будівель
8) Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» –інженерно-геологічні вишукування та інженерно-геодезичні виконано в 2013 році;

9) Вимоги щодо благоустрою – передбачити будівництво майданчика для відпочинку працівників заводу, гостьових стоянок для автомобілів, майданчиків для розташування контейнерів для сміття та озеленення території;

10) Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку ‑ відповідно до ДБН 
Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
11) Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – передбачити гостьову автостоянку на 5 машино-місць;

12) Вимоги щодо охорони культурної спадщини – вимоги ст.36, ст.37 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;
13) Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006.
11. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ 

	№
	Показники
	Одиниця 
виміру
	Проектний етап

	1
	2
	3
	

	1.
	Територія
	
	

	
	Територія ділянки за проектом
	га
	3.5575

	
	у тому числі:
	
	

	1.1
	- площа ділянки під будівлями і спорудами
	га
	1.3353

	1.2
	- зелені насадження
	га
	0.6843

	1.3
	- площа твердого покриття
	га
	1.5139

	
	у тому числі під стоянками
	
	0.0674

	1.4
	Водозабірні споруди за межами кадастрового плану
	га
	0.2827

	2.
	Чисельність працюючих
	
	

	2.1
	Чисельність працюючих, всього
	чол.
	918

	
	Інженерне обладнання
	
	

	3.
	Водопостачання
	
	

	
	Водоспоживання, всього
	м3/добу
	368

	4.
	Каналізація
	
	

	
	Сумарний об'єм стічних вод
	м3/добу
	368

	5.
	Дощова каналізація
	
	

	
	Сумарний об'єм стічних вод
	м3/добу
	274.13

	6.
	Електропостачання
	
	

	
	Сумарне електричне навантаження
	кВт
	5042

	7
	Теплопостачання
	МВт
	9.804

	8
	Газопостачання
	млн. м3/добу.
	0.866
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