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Р.К.Вотяков
листопад 2017 р.
І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПЕРЕДМОВА

Детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Малишка, 54/1 в м. Обухів Обухівського району Київської області виконано з метою уточнення положень Генерального плану м. Обухів, планувальної організації і функціонального призначення окремих територій (функціональних зон), просторової композиції і параметрів нової забудови, їх ландшафтної організації, а також інженерного забезпечення в межах території, що охоплена ДПТ. Загальна площа території, на яку розробляється містобудівна документація, становить 0,5962 га. 
Детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Малишка, 54/1 в м. Обухів Обухівського району Київської області розроблено на замовлення ВК Обухівської міської ради ТОВ «ЧИСТЕ МІСТО ЛТД» на підставі таких даних:

· рішення Обухівської міської ради про надання дозволу на розробку детального плану території на земельну ділянку № 417/10-19-VII від 28.02.2017 р.;

· завдання на проектування від 2017 р.;

· план топографічного знімання в М 1:500, який виготовлено ФОП «Іванисенко В.В.» в 2017 р.;

· актуалізована схема генерального плану м. Обухів Обухівського району, Київської області;

· натурні обстеження.

Під час розроблення детального плану було враховано законодавчі та нормативні документи:

· Земельний кодекс України;

· Закон України «Про основи містобудування»;

· Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

· ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проектування враховано вимоги:

· ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

· ДБН Б.1.1.-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

· СНиП ІІ-89-80 «Генеральні плани промислових підприємств»;
· ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

· Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;
· Правила благоустрою населених пунктів Обухівської міської ради.
Детальний план території після затвердження є основою для визначення вихідних даних для розроблення проекту забудови, розміщення об’єктів будівництва, визначення містобудівних умов і обмежень, надання будівельних паспортів, проектування будинків і споруд, проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території, розроблення проектів землеустрою, тощо.

Реалізація рішень ДПТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

Розрахунки детального плану виконані на 1 етап 7 років з урахуванням інвестиційних намірів забудовника.
1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ
1.1. Містобудівні умови

Місто Обухів має статус міста обласного значення з стабільним соціальним та економічним розвитком, потужною промисловістю, будівельною і транспортною базою, житлово-комунальним господарством, розвинутою мережею підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. 

В межах міста проходять автомобільні дороги регіонального значення Київ-Обухів (Р 01) та Канів-Фастів (Р 19). Також перетинає територію міста Обухів автомобільна дорога національного значення Київ-Знам’янка (Н 01), що після реконструкції у 2017 р. є головним транспортним сполученням з столицею України. 
Територія площею 0,5962 га, на яку розробляється детальний план території, включає дві ділянки:

· перша - ділянка виробничого призначення площею 0,5871 га;

· друга - ділянка інженерної інфраструктури площею 0,0091 га. 

Ділянка виробничого призначення має багатокутну форму та знаходиться у центральній частині м. Обухів на існуючій території виробничого призначення. Відповідно до договору купівлі-продажу на території ділянки ТОВ «Універсальні будівельні технології» приватизовані дві будівлі, а саме будівля столярного цеху площею 403,51 м2 та цех ЗБВ площею 413,44 м2. Ділянка згідно Державної статистичної звітності форми 6-зем не приватизована. 

Проектна межа ділянки виробничого призначення передбаченої для відведення в оренду ТОВ «Універсальні будівельні технології» не включає будівлю насосної, що  не являється власністю підприємства. 
Ділянка інженерної інфраструктури знаходиться на відстані 50 м вздовж вул. Малишка. Відповідно до договору купівлі-продажу на території ділянки ТОВ «Універсальні будівельні технології» приватизована трансформаторна підстанція ТМВМ 250-75-УІ. Ділянка згідно Державної статистичної звітності форми 6-зем не приватизована. 
Ділянка виробничого призначення входить до складу раніше сформованого виробничого двору та межує:
- з півночі та півдня з існуючими територіями виробничого призначення;
- з сходу з існуючими особистими селянськими господарствами;
- з заходу з вул. Малишка.

За функціональним призначенням ділянка належить до території об’єктів виробничого призначення.

На ділянці виробничого призначення в межах ДПТ розміщені такі існуючі будівлі та споруди: 

1. Столярний цех;

2. Цех залізобетонних виробів;

3. Навіс.

Столярний цех діючий та використовується за призначенням. Цех залізобетонних виробів недіючий.

Існуюча кількість працівників на підприємстві становить 8 чол. 
На ділянці виробничого призначення містобудівною документацією визначена 50 м зона санітарної охорони від будівлі столярного цеху та 100 м зона від цеху залізобетонних виробів. Клас об’єкта по санітарній кваліфікації – ІV.
На ділянці інженерної інфраструктури охоронна зона від трансформаторної підстанції становить 10 м від лінії огорожі.

Транспортне сполучення з центром міста здійснюється житловою вулицею - вул. Малишка з шириною проїжджої частини 5 м та кількістю смуг руху 2. 
В’їзд на територію виробничого призначення знаходиться на південному-заході ділянки та здійснюється з внутрішньоквартального проїзду, що обслуговує декілька виробничих дворів та сполучається з вул. Малишка. 
На території ділянки заїзд, проїзди та підходи до будівель утрамбовані щебенем.

Рельєф території земельної ділянки рівнинний із загальним ухилом на схід. Перепад висот в межах ділянки складає 0,52 м між відмітками 175,30-174,78 м в Балтійській системі висот. Ґрунти на ділянці представлені легкими суглинками.

На ділянці відсутні зелені насадження. Озеленення представлене острівками травостою.

По території прокладений електричний кабель низької напруги 0,4 кВ, що живить дві існуючі будівлі.

Територія з західної, північної та східної сторін огороджена капітальним парканом, з півдня ділянка не огороджена.

 Ділянка перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

Ділянка перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

1.2. Природні умови

За фізико-географічним зонуванням територія ділянки проектування розташована в підзоні ІІ-В1 (Полісся) кліматичної зони ІІ-В, яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Розрахункова температура для захисних конструкцій становить -21ºС.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов територія ДПТ, в цілому, належить до територій із малосприятливими містобудівними умовами.

Клімат району помірно-континентальний, помірно теплий, м’який, з достатнім зволоженням. Середньорічна температура повітря становить +8,6°С, середньорічна температура найхолоднішого місяця січня -5,5°С, а найтеплішого +25,7°С. Найнижча абсолютна температура в січні-лютому (-31,1°С) і максимальна у серпні (+39,9°С) вказують на можливі випадки вимерзання сільськогосподарських культур в малосніжні зими.

Середня тривалість безморозного періоду складає 153-172 днів. Глибина промерзання ґрунту становить 0,7-0,8 м. У середньому за рік опадів випадає в межах від 500 до 600 мм. Розподіл опадів протягом року нерівномірний ‑ основна частина їх випадає влітку. Характер випадання опадів в теплу пору року зливовий, що, в свою чергу, викликає розвиток ерозії ґрунтів. В холодний період їх випадає, у вигляді снігу, близько 20% від загальної кількості. Найбільша середня висота снігового покриву буває в лютому і досягає 20-30 см. Сніговий покрив утримується 90-100 днів. Середня річна швидкість вітру змінюється в межах 2,5 м/сек. Середня річна вологість повітря – 73%. Влітку переважають вітри західного та північно-західного напрямків, взимку – східного.
1.3. Планувальні обмеження

Планувальні обмеження на ділянці виробничого призначення та ділянці інженерної інфраструктури відсутні.
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЇ
В основу планування покладено функціональне зонування території, умови раціонального використання території, вимоги охорони навколишнього середовища, а також схема транспортних і технологічних зв’язків між окремими зонами виробничого двору та сусідніми комунально-виробничими територіями, а також враховані такі фактори, як:

· наявність існуючих будівель та споруд;

· інженерні мережі;

· ухил рельєфу;

· транспортні зв’язки.

Основний під’їзд до ділянки проектування залишається з житлової вулиці – вул. Малишка і далі по внутрішньоквартальному проїзду до воріт підприємства. 
Містобудівною документацією визначені існуючі зони санітарної охорони, які накривають існуючі житлові будинки, що негативно впливає на мешканців даного району. Таким чином, передбачається реконструкція існуючих будівель, а саме:

· у будівлі столярного цеху передбачається розміщення АПК з магазином;

· цех залізобетонних виробів за призначенням не використовується – а передбачається як склад готових виробів. 

В зв’язку з цим, визначені 50 м зони санітарної охорони від будівель, що реконструюються, не попадають на існуючі житлові будинки. 
За санітарною класифікацією підприємств ділянка відноситься до V класу.

Перспективна чисельність працюючих на підприємстві – 20 чоловік.

До складу АПК з магазином входять такі приміщення:

1. Торговий зал;
2. Офісне приміщення;
3. Відділ продажу;
4. Підсобне приміщення;
5. Кімната прийому їжі;
6. Побутове приміщення;
7. Топкова.
У будівлю столярного цеху після реконструкції планується 3 входи та 1 в’їзд.

Ступінь вогнестійкості будівель – ІІ. 

Категорія складності – ІІ.

Клас наслідків – СС1.

Крім того, на території підприємства передбачається розмістити такі будівлі та споруди:

· артезіанську свердловину технічного водопостачання;

· локальні очисні споруди господарсько-побутової каналізації типу «BIOTAL»;

· фільтраційно-збагачувальні колодязь;

· локальні очисні споруди дощових вод;
· пожрезервуари об’ємом 162 м3.

На території ділянки виробничого призначення передбачаються автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на 4 маш/місць і 10 маш/місць та вантажних автомобілів на 4 маш/місця

Благоустрій території необхідно передбачити разом з виконанням основних будівельних робіт. Роботи з облаштування території включають асфальтування проїздів та облаштування прилеглої до проїздів території шляхом влаштування зеленого газону.
3. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ
Схема інженерного підготовлення території та вертикального планування розроблена на основі детального плану території за матеріалами топографічного знімання, виконаного в М 1:500 ФОП «Іванисенко В.В.» в 2017 році в системі координат 1963 року, яка взаємозв’язана з Державною системою.

Рельєф території земельної ділянки похилий з загальним ухилом на південний захід. Абсолютні відмітки території змінюються в межах від 175,30 м до 174,78 м.

Поздовжні ухили вул. Малишка, заїзду та проїздів на території ділянки становлять 4 ‰ та 20 ‰, що відповідають діючим нормам.

Поперечні ухили проїжджої частини прийняті 20‰, що дає змогу ефективного відведення поверхневих вод на прилеглий рельєф.
Конструкція проїзної частини заїзду до території підприємства передбачається з асфальтобетону. На території ДПТ передбачається мощення з твердим покриттям.
Водовідвід дощових та талих вод з дахів будівель запроектований закритого типу. Регулювання відведення талих і дощових вод з території ділянки проектування здійснюється через дощоприймачі і далі на локальні очисні споруди дощових вод.
Відведення поверхневих вод з проїжджої частини вул. Малишка здійснюється поперечними ухилами проїжджої частини. Лотками проїжджої частини вода стікає до міської дощової каналізаційної мережі.
4. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
З метою покращення стану навколишнього середовища документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

· проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

· інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття під’їзду та пішохідних доріжок;

· централізована система водопостачання та каналізування забудови;

2. Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

· озеленення території;

3. Заходи, що покращують стан водного басейну:

· каналізування – централізоване;

· закрита система дощової каналізації з відведенням стоку на очисні споруди дощових вод;

· інженерний благоустрій;

· санітарне очищення – облаштування майданчиків з контейнерами для збирання відходів.

На ділянці виробничого призначення у південно-східній частині передбачається очистити територію від будівельного сміття.
5. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА 

5.1. Вулична мережа

Містобудівною документацією передбачається влаштування заїзду на ділянку з прилеглої вулиці Малишка. 

Ширина вулиці в червоних лініях становить 12,0 м, проїзд з твердим покриттям шириною 6,0 м, а також двосторонні тротуари шириною 1,5 м. Тротуари піднесені над рівнем проїзду на 15 см (п. 3.11* ДБН 360-92**).
Радіуси заокруглення проїзних частин – 6 м.

До заходів безпеки руху відноситься вирішення організації руху зовнішнього та внутрішнього транспорту, які одночасно відповідають і технологічним умовам роботи підприємства.

Внутрішньотранспортна організація руху забезпечує в’їзд та маневрування автомобілів по території підприємства, під’їзд і роботу пожежної техніки. Під’їзд транспорту передбачається через основні ворота у внутрішній двір і далі до стоянки транспортних засобів.

Розміщення технічних засобів організації дорожнього руху необхідно передбачити згідно з ДСТУ 4100-2002, ДСТУ 2587:2010, ДСТУ 2734-97, ДСТУ 2735-94, ДСТУ 3308-96.

Освітлення території поблизу в’їзду та на території підприємства передбачається відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006. Стоянка для перебування транспортних засобів позначається розміткою відведеної площі.

Розрахункову швидкість руху транспорту прийнято не більше 40 км/год.
Для уникнення обледеніння вулиць у зимовий період року та підвищення безпеки руху рекомендується посипати проїжджу частину спеціальними сумішами.
6. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

Розділ виконано у вигляді схеми, де подано принципові рішення щодо інженерного забезпечення території для розміщення та експлуатації будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Малишка, 54/1 в м. Обухів Обухівського району Київської області. 

Розділ виконано на підставі таких нормативних документів: 
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»; 

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»; 

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»; 

- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення. Вентиляція та кондиціонування»; 

- ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 

6.1. Водопостачання

Проектні рішення
Містобудівною документацією згідно з завданням на проектування передбачається влаштування однієї системи водопостачання на господарські потреби вбудованого АПК від проектної артезіанської свердловини технічного водопостачання на території підприємства, що розташована в межах ділянки проектування. 

Для водозабірних споруд, розташованих на території об’єкту, на якій неможливе забруднення ґрунту та підземних вод,  а також для водозабірних споруд, розташованих у сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО допускається зменшувати, але вони повинні становити не менше ніж 15 м для захищеної зони санітарної охорони. (ДБН В.2.5-74:2013, п. 15.2.1.1)

Категорія надійності системи господарського водопостачання території підприємства – ІІ (ДБН В.2.5-74:2013, п.8.4, табл. 9). Елементи системи водопостачання ІІ категорії.

Пожежогасіння на території ДПТ здійснюється за рахунок проектної системи водопостачання, що облаштована пожежними гідрантами відповідно до діючих норм. 

Норми господарсько-питного водопостачання прийнято згідно з таблицею А.2 ДБН В.2.5-64:2012.

Розрахункові води витрати на господарські потреби приведено в таблиці:

	№ п/п
	Споживачі
	Вимі-рювач
	Кільк.
	Норма
В1
л/добу
	Водоспо-живання,

м³/добу
	Водо-
відвед, м³/добу
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Офісно-складські будівлі

	1
	Офісні приміщення
	1 роб.
	20
	15,0
	3,0
	3,0
	ДБН 
В.2.5-64:2012 таб.А.2) п.8

	
	10% невраховані витрати
	
	
	
	0,3
	0,3
	

	
	Всього:
	
	
	
	3,3
	3,3
	


Для питних потреб працівників передбачається замовляти питну воду у бутлях, яка відповідає гігієнічним вимогам якості питної води.
 Поливання і миття покриттів, зрошування зелених насаджень передбачається здійснювати окремою системою поливального водопроводу, яка буде використовувати очищені дощові води, дане питання розглядається на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

6.2. Каналізування

Проектні рішення

Згідно з завданням на проектування каналізування території ДПТ передбачається централізоване з відведення стоків до очисних споруд господарсько-побутової каналізації, що розміщуються в межах території ДПТ.

Максимальна добова кількість господарсько-побутових стоків складає 3,3 м3/добу.

Господарсько-побутові стоки від вбудованого АПК самопливною мережею господарсько-побутової каналізації надходять до очисних споруд типу «BIOTAL». Після очищення господарсько-побутові води надходять до фільтраційно-збагачувального колодязя.

Самопливна каналізаційна мережа передбачаються з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*.

6.3. Дощова каналізація

Відповідно до вимог п. 9.4 ДБН 360-92** і завдання на проектування, відведення дощових та талих вод з території здійснюється закритою системою дощової каналізації, з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди дощової каналізації, що проектуються.

Для очищення найбільш забрудненої частини дощових і талих вод містобудівною документацією передбачено використання очисних споруд типу «ЕКМА», що розроблені НІЦ «Потенціал-4».

Продуктивність очисних споруд дощової каналізації, місце та розміри майданчиків для їх розташування, місце та умови скидання очищених дощових вод вирішуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робочий документація»), відповідно до вимог Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції та державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області. 

Гідравлічний розрахунок системи дощової каналізації розробляється на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Враховуючи особливості рельєфу на території ДПТ передбачається 1 басейн каналізування.

Схему каналізування прийнято таку: дощові води з території ДПТ самопливною мережею дощової каналізації надходять до очисних споруд дощової каналізації. 

Каналізаційні колодязі, приймачі дощових вод на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів за ТП 902-09-22.84; ТПР 902-09-46.88 та ТПР 901-01-11.84.

6.4. Протипожежні заходи
Пожежогасіння території ДПТ здійснюється пожежним депо м. Обухів. Пожежне депо обслуговує виробничу територію, при цьому радіус обслуговування виробничих споруд категорій А, Б і В не перевищує 2 км при щільності забудови вище 50%. Територія ДПТ знаходиться від пожежного депо на відстані 3,26 км. 

Витрати води на зовнішнє гасіння пожежі та кількість одночасних пожеж приймаються з табл. 5 ДБН В.2.5-74:2013  і складають 15 л/с на 1 пожежу.

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1.

Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години (п. 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013). Витрати води на внутрішнє гасіння пожежі приймається згідно табл. 4 ДБН В.2.5-64:2012 і складають 2×2,5 л/с.

Зовнішнє гасіння пожежі території передбачається від пожежного гідранту, встановленого на проектній кільцевій мережі протипожежного водопроводу. Конкретні місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» встановлені на виробничій території уточнюються на подальших стадіях проектування (П,РД).
Крім того, містобудівною документацією передбачається встановлення пожрезервуарів загальним об’ємом 162 м3. 

6.5. Санітарне очищення

На ділянці виробничого призначення передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

На розрахунковий період, для періодичного вивезення відходів передбачається 1 сміттєвоз на день (ДБН Б.2.4-1-94, п. 9,52; 9,54). 

Місце для періодичного вивезення сміття, погоджується замовником з Обухівським міжрайонним управлінням Головного управління Держcанепідслужби у Київській області.

6.6. Теплопостачання

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання приміщень АПК передбачається від вбудованого твердопаливного котла із закритою системою та примусовою циркуляцією.

На перспективу передбачається використовувати електроенергію для перетворення в теплових насосах теплоти навколишнього природного середовища (ґрунту, повітря води, сонячної енергії) з метою її використання для теплопостачання.
6.7. Електропостачання

Розділ електропостачання розроблено згідно до завдання на розроблення детального плану території.

Категорія надійності електропостачання – І, ІІ, ІІІ.

Розрахункова потужність – 120 кВт.

Облік електроенергії передбачається електронним лічильником, що встановлюються в щиті 0,4 кВ.

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.

Світильники прийняті типу ЖКУ-250 з натрієвими лампами.

Живлення мережі зовнішнього освітлення передбачається від щита 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ, управління автоматичне та в ручному режимі.

Основні положення даного проекту можуть бути прийняті за основу під час виконання  робочих креслень електропостачання виробничої території.

6.8. Телефонізація і радіофікація

Для телефонізації передбачається використання систем мобільного та супутникового зв’язку.

7. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
(ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

7.1. Аналіз сучасного стану

Аналіз сучасного стану реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) на земельній ділянці для розміщення та експлуатації будівель та споруд будівельних організацій та підприємств по вул. Малишка в м. Обухів Обухівського району Київської області здійснюється за показниками, які характеризують рівень реалізації ІТЗ ЦЗ (ЦО) щодо забезпечення захисту та життєдіяльності працівників підприємства у місцях захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у мирний час. На основі висновків щодо виявлених проблем формуються принципові пропозиції розроблення інженерно-технічних заходів, які відповідають сучасним потребам безпеки працівників підприємства і його території.

За проектними рішеннями генерального плану м. Обухів існуюча автомобільна дорога Н-01 є магістральною вулицею сталого функціонування, по якій можливе пересування евакуйованого населення як на транспорті, так і в пішому порядку. 

Вулиця місцевого значення – вул. Малишка сполучається з автомобільною дорогою Р 01 на відстані 1310 м.
7.2. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

Основним способом захисту працівників найбільшої робочої зміни від засобів масового ураження в особливий період та при надзвичайних ситуаціях у мирний час є укриття його у захисних спорудах (сховищах і протирадіаційних укриттях). Захист працівників найбільшої робочої зміни, яке перебуває на території підприємства, передбачається у протирадіаційних укриттях (ПРУ), що передбачаються на першому поверсі вбудованого адміністративно-побутового корпусу.

Передбачається розміщення ПРУ для забезпечення захисту осіб, що укриваються від впливу іонізуючого випромінювання при можливому радіоактивному забрудненні місцевості. ПРУ розраховуються на безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб.

Захисні конструкції ПРУ повинні бути розраховані на надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі:
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Для працівників підприємства ступінь послаблення радіації зовнішнього випромінювання – коефіцієнт захисту Кз = 100.

У складі ПРУ передбачаються приміщення для осіб, що укриваються, а також туалети, венткамери, приміщення для баків питної води і продуктів та приміщення для схову брудної білизни.

7.3. Розрахунок місткості ПРУ
	Категорія населення, що потребує укриття
	Чисельність працівників, що потребує укриття  на розрахунковий період
	Норма площі ПРУ на 

1 людину I-II клім. район, м²
	Площа ПРУ на розрахунковий період, м²

	1
	3
	4
	7

	А. Місцеве населення:
	
	
	

	- в зоні виробничої забудови
	20
	0,6
	12

	Разом:
	20
	
	12


7.4. Місця громадського харчування і медичного обслуговування

Робоча зміна в кількості 20 чоловік забезпечується харчуванням в АПК підприємства.

Медичне обслуговування працівників ТОВ «Універсальні будівельні технології» буде здійснюватись в Обухівській центральній районній лікарні, яка розташована на відстані 5550 м від виробничої території.

Заходи, щодо пожежогасіння забезпечуються пожежним депо м. Обухів, що розташоване в радіусі обслуговування даної території (див. п. 3.37 СНиП ІІ-89-80). 

7.5. Заходи, що забезпечують безперебійне функціонування населеного пункту в особливий період

Підвищення надійності будинків і споруд, пристосованих під ПРУ.

Зовнішні захисні конструкції ПРУ повинні забезпечувати захист людей, що укриваються від вражаючої дії іонізуючого випромінювання при радіоактивному зараженні місцевості.

Отвори в зовнішніх захисних конструкціях, що не використовуються для входу чи виходу із укриття, треба закласти цеглою.

Підвищення захисної здатності ПРУ, що розміщується на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу, передбачається за допомогою:

· влаштування пристінних екранів з каменю чи цегли, укладання мішків з ґрунтом під зовнішніми стінами на висоту 1,7 м від рівня підлоги;

· обвалування виступаючих частин стін підвалів на повну висоту;

· замуровування зайвих отворів в захисних конструкціях і влаштування стінок-екранів перед входами;

· захисні споруди повинні мати не менше двох входів. 
7.6. Можливі евакуаційні заходи для працівників підприємства

Під час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру кількість працівників, що може бути евакуйоване за межі підприємства становить 20 чол.

Розпорядження про початок і порядок евакуації передається по всіх каналах зв’язку, телебачення для всього населення м. Обухів. Крім того, працівники оповіщаються через адміністрацію підприємства. Працівникам повідомляються місця розгортання збірних евакопунктів, строки явки на ці пункти, маршрути проходження при евакуації пішим порядком, а також інші відомості, що узгоджуються із місцевою обстановкою, очікуваним масштабом лиха, часом його упередження.

Евакуація проводиться у найближчі населені пункти, що знаходяться поза зоною виникнення надзвичайної ситуації.

8. МІСТОБУДІВНІ РЕГЛАМЕНТИ ТЕРИТОРІЇ 
8.1 Переважні, дозволені та допустимі види забудови 
Переважні види забудови земельної ділянки: 
· столярний цех, складські будівлі та споруди.

Дозволені види забудови, які супутні переважним видам: 
· будівлі допоміжні; 

· об’єкти благоустрою;
· проїзди.
Допустимі види забудови 

за умови отримання спеціального дозволу або погодження: 

· споруди інженерні. 

8.2 Містобудівні умови та обмеження забудови ділянки (проект)

Ділянка виробничого призначення

вул. Малишка, 54/1  м. Обухів Обухівського району Київської області

(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Власник будівель : ТОВ «Універсальні будівельні технології»
1. Вид об’єкта містобудування  столярний цех з вбудованим АПК з

магазином та склад готових виробів
2. Площа земельної ділянки






0,5871 га
	1
	Гранично допустима висота будівель 
	9 м 

	2
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 
	60 % 

	3
	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) 
	

	4
	Відстані від об’єкта, який проектується, до червоної лінії вулиці 
	

	5 
	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) 
	

	6 
	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд 
	

	7 
	Охоронні зони інженерних комунікацій 
	

	8 
	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва" 
	При проектуванні нових будівель проводити топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування згідно з ДБН А.2.1-1-2008. 

	9
	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) 
	Влаштувати тверде покриття під’їзду, пішохідних доріжок, відмостки.
Озеленити територію вільну від забудови і твердого покриття. 

Передбачити прокладання інженерних комунікацій відповідно до ТУ

	10
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку 
	Передбачити ширину заїзду 3,5 м (п.3.46* СНиП ІІ-89-80), ширину тротуару 1,5 м (табл.7.3 ДБН 360-92**), нормативний радіус заокруглення проїжджої частини заїзду 6 м (п.3.51* ДБН 360-92**)

	11
	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту 
	На території земельної ділянки з розрахунку відповідно до ДБН 360-92*

	12
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини 
	Об’єкти культурної спадщини на території проектування відсутні 


Ділянка інженерної інфраструктури
вул. Малишка, 54/1  м. Обухів Обухівського району Київської області

(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Власник ТП: ТОВ «Універсальні будівельні технології»

1. Вид об’єкта містобудування  трансформаторна підстанція
2. Площа земельної ділянки






0,0091 га
	1
	Гранично допустима висота будівель 
	3 м 

	2
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 
	70 % 

	3
	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) 
	

	4
	Відстані від об’єкта, який проектується, до червоної лінії вулиці 
	

	5 
	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) 
	

	6 
	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд 
	

	7 
	Охоронні зони інженерних комунікацій 
	

	8 
	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва" 
	

	9
	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою) 
	Влаштувати тверде покриття 


	10
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку 
	

	11
	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту 
	

	12
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини 
	Об’єкти культурної спадщини на території проектування відсутні 


9. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
	Пор.
№
	Назва показника
	Одиниця 
виміру
	За проектом

	1
	Площа ділянки проектування
	га
	0,5871

	2
	Площа забудови
	м²
	996,83

	3
	Площа твердого покриття
	м²
	3474,08

	4
	Площа озеленення
	м²
	1362,05

	5
	Торгівельна площа
	м²
	105,81

	6
	Щільність забудови
	%
	17

	7
	Кількість будівель 


	шт.
	2

	8
	Кількість поверхів 


	пов.
	1-2

	9
	Інженерне обладнання 


	
	

	9.1
	Водопостачання 
	
	

	
	Добове споживання води 
	м3/добу 


	3,3

	9.2
	Водовідведення 
	
	

	
	Добове скидання води у каналізацію 
	м3/добу 


	3,3

	9.3
	Електропостачання 
	
	

	
	Споживання сумарне 
	кВт 


	120

	9.4
	Охорона навколишнього середовища 
	
	

	
	Санітарне очищення 
	т/рік
	2,25
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